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MovliPared

El tabique moévil como elemento
innovador, de la moderna arquitectura
interior, le permite utilizar el espacio

que requiera en cada ocasidn.

IThe moveable wall as a fixed element of mod-
ern interior arquitecture ul'fu\\'\ for the optimum

use of space for any occasion.
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Movilpared solo fabrica tabiques
moviles insonorizados, desarro
II,I]]\Il] ¢ ||||||1\'y||]l|l‘ continuamente,
para asi mantener la marca en

Pl'illl(‘l'.l ]I‘rll';'lA

waﬂ‘/w].‘f wu.", build -‘Hﬂhl‘j‘ roof

| / gy .
able walls, continuously developing and

truovating them, so (/H'/ Our orand main

tain it /"IF!H#I: Tt
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El tabique Movilpared esta com-
puesto por una sucesion de modu-
los independientes suspendidos de
un carril y sin ningun tipo de guia
en el suelo, el sistema permite el
movimiento mono & multidirec-
cional. Los modulos estan fabrica-
dos con una estructura de aluminio
extrusionado y anodizado muy
resistente, lLlevan, tanto en el
rodapie como el rodatecho, un
doble perfil telescopico, que en
ambos casos incorpora una doble
junta de neopreno. Cuando el
mecanismo esta activado, hace tra-
bajar el médulo a compresidn,
quedando totalmente inmovilizado,
su activacion se realiza mediante
una llave especial, que se inserta en
¢l canto. Asimismo el dltimo
médulo es telescdpico en la verti-
cal que va a pared.

The Movilpared wall is constructed of a
succession of independent units that are
bung from a rail without any type of
guide on the floor which allows for uni-
or multi-dirvectional movement. The units
are m.hff (jl' a very resistant r\‘rruw'nm‘d
aluminum track. The rollabase and rolla-
ceiling both have a double, telescopic base
that forms a double joint of neoprene.
When the mechanism is activated, the unit
immobilizes through compression. To acti-
vate the compression a special key is

inserted into the last wnit which is

expandable on the side that touches the
\l'lh’{

Detalle gufa
Detail of guide
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dobles juntas de neopreno
double joints of neoprene

rodapié telescopico
telescopic rollabase

perfil tnel cierra el perimetro con los verticales
tunneled metal structure closes the perimeter
with verticals

perfil vertical con doble lambeta y juntas de neopreno
vertical metal structure with double coating of neoprene

I

Monodireccionales

Carril-de aluminio extrusionado de seccibn 6mm, con pistas
al mismo nivel.

Poleas- carro de acero, con cuatro rodamientos radiales
polimerizados, con guiado que evita el roce lateral totalmente

silencioso,

Unidirectional

Track- made of aluminum extrusion with runways on the same level,
Pulleys - stel trolley with four polymer rollers that make lateral move-
ment totally silent.

Multidireccional

Carril- de aluminio extrusionado de seccion 6 mm, con
dos pistas a distinto nivel.

Poleas- el sistema requiere dos por médulo, cada una
lleva dos rodamientos polimerizados axiales de alta resisten-
cia, que permite todo tipo de cambios realizados de forma

silenciosa.

Multidirectional

Track - of aluminum extrusioned from a section of Gmm with two
FUNWays on a dj_ﬁ"rrr'm level,

P u I e y S -~ the system r'r:]m'rfr‘! two per mmfufr, cach one carries two
axeled polymer rollers of high resistence that allow all types of changes to be

stlent,
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Secciones Sections

135

100

Médulos de Puerta
Door Modules

Union Tipo Entre Modulos
Module Union Types

www.stieldoor.pt

2100
variable

O

725-825—
——1100-1200—

Moédulos de Puerta
De una hoja: insertada en un
modulo, la hoja mantiene la misma
seccion y acabados del tabique, provista
de herrajes de colgar y seguridad espe-
ciales, el rodapie es telescopico.

Door Modules
Single door:th dor inserted mto the
unit keeps the same section and finish of the wall
and bung by ivon fittings and special security fit-
tings in the ielescopic rollabase.

O

L1600
b 2000 —

De dos hojas: con las caracter-
istcas descritas, pero insertadas sobre
dos madulos (solo en series 200),

Double door: with the above charac-
tevistics but placed into two modules (only in
series 200))

Mdédulos Especiales
Cuando el proyecto lo requiera, se
pueden fabricar madulos para suelos en
pmdicmc, 6 en dngulo para plantas con
variaciones de linea,

Special Modules
When ihe project calls for it, we can manufac-
tre .«‘pm‘m/ umJufm_ﬂvr ,\in‘nrrfrﬂmrs or :[,|rri:if

angled modules for floors with changes in height,
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Texto Para Especificaciones
Specifications Text

Monodireccionales

Tabique Movilpared monodireccional, compuesto
por médulos independientes, suspendidos del ca-
rril mediante un carro, con cuatro rodamientos
polimerizados, provisto de mecanismos interiores
para activar rodapie Y l‘()dat(‘chos tr]{‘scnpicns,
unidos por perfiles verticales de aluminio con
doble lambeta y canalizador machihembrado, sin
guia en el suelo, y acabado mediante tableros de . . .

todo ello montado y funcionando.

Multidireccionales

Tabique Movilpared multidireccional, compuesto
por médulos independientes, suspendidos por dos
poleas con dos rodamientos polimerizados, pro-
visto de mecanismos interiores para activar
rodapié¢ y rodatechos telescopicos, unidos me-
diante perfiles verticales de aluminio, con doble
lambetd y canalizador machihembrado, sin guia en
el suelo y acabado mediante tableros de . . . todo

ello montado y funcionando.

Unidirectional

The Movilpared unidirectional wall is composed by independ-
ent unils that are i'mug'f'mm a rail. Centered on the top of
cach unit there is a trolley with four polymer rollers that
function by means of interior mechanisms that activate the
telescopic rollabase and rollaceiling, and are united by vertical

latchbars of alwminum with doverail jointed pipes without any

‘_g]um'z',\ on lbr'_l'fom: ll'i'_fmt.\'b the unit with boards g] LLooon

either side. l‘.‘w'n*ﬁ:ngg is mounted mui.frrm toning.

Multidirectional

The Movilpared multidirectional wall is composed of inde-
pm{l’rul uils I/Jut are fmng l"y wo puff(iv,\‘ with two po(vnu'r
rollers that function by means of interior mechanisms that
activate the n‘r[rrm[n‘r rollabase and roﬂur."rff‘n‘g which are
united irv vertical latchbars of aluminum with dovetail Jotnt=
ed pipes without any guides on the floor. We finish the unit

with boards of . . . on either side. Everything is mounted and

Juncioning.

.Colocacién

falso techo
. Placement of guide for
false ceiling

de guia a

.Colocacién de gulfa con
capialzado a juego con
acabado de médulos

. Placement of guide with
a set of boards to com-
plement the finish of the
modules.

Il
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Palacio de Congresos-Marbella: Palace of Congress-Marbella
Proyecto que permite dividir la zona de butacas en tres salas  Project that allows the division of the seating zone into three independent
independientes y timbien unir el Hall, para ello se emplearon balls or unite the entire ball in which Movilpared walls series 210 and 215
I;Il\iqucs Mn\'ilp.n'u{ series 210 y 215, .ldnpl.ldn estos a la  were used and mﬂqm‘.f to the ,sfn]u‘ of the hall whose height ranges from
pendiente de la sala, con una altura que va de 2.800 hasta  2.800m to 5, 500m with isolation of 48dB.

5.500, con aislamiento actstico de 48dB.
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Museo de las Artes y las Ciencias Ppe. Felipe—Valencia
Museum of Art and Science Prince Felipe—Valencia

Proyecto emblemitico del Arq. Santiago Calatrava, que en A project emblematic of the arquitect Santiago Calatrava, which
la zona de eventos, requeria poder subdividir una plsmm m,um‘u‘ that the events area of 4,000m? could be subdivided into 6,
de mas de 4.000 m2, en 6, 5, 4, 3 & 2 salas, segin necesi- 5, 4, 3 or 2 balls. Following the requirements, we installed five lines
dades. Para ello se han instalado cinco lineas de of Movilpared multidirectional walls, each one 37ml long and Tm
Movilpared multidireccionales, de 37ml cada una, por  high, and a high grade of acoustic insulation,

una altura de 7m con alto grado de aislamiento actstico.
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Mavipared

Multipurpose hall that is divisible into five rooms which

Sala polivalente divisible en cinco subsalas, con interco-
are intercommunicable by means of single leafed doors

municacién mediante puertas de una hoja y zonas de api-
and stacking areas next to the pillars.

lado proximas a los pilares.

Detalle médulos apilados
Detail of stacked modules

Detalle médulo de puerta
Detail of door module
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Caracteristicas

Characteristics

Ancho de Médulos 900/1.100 Estrutura Al. Extrusionado
Module Width 900/1,100 Structure Extrusioned Al
Altura Maxima 9.000 Tableros mm 16 - 26 - 32
Maximum Height 9,000 Boards mm 16 - 26 - 32
Ancho Médulos Puertas 1.100—825 Blogueo de Modulos giro 90°
Door Unit Width 1,100+ 825 Module Blockage turn 90°
Ancho Acristalados Sl-doble luna Guias Al. de doble pista
Width of Glass Model | Si- double glass Guides Al. with double runway
Seccion Canto Al 100 Suspension Monodireccionales| 1 polea de 4 rodamientos
Al. Section Edge 100 Monadirectional Suspension 1 pulley with 4 rollers
Seccion Canto Tableros 120 /132 Suspension Multidireccionales | 2 poleas de 2 rodamientos
| Wood Section Edge 120/ 132 Mutlidirectional Suspension 2 pulleys with 2 rollers
i Peso kim2 45—56 Conexion a Suelo y Techo Farosion = 13000
Weight k/m? 4555 Ve?nnecuon-Frf’oor to E?ffmg '},’,,';L’??;_';'{gl’ﬂ‘f}’,i‘,”iﬁ’
Aislamiento dB 42151 Unién Entre Modulos Pl A, achiliabeac + < novtas

(opcional junta magnetica)

' Al dovelalled laichbar + 2 lambetas
[ Union Between Modules (opeional magnetic joint)

Soundproofing dB J 42/ 51
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Los tabiques Movilpared tecnologica-
mente muy avanzados tienen asimismo
un alto grado de aislamiento actstico
en pruebas de laboritorio se ha llegado
hasta RW. 51 dB (1SO-140-1 y 140-3/
150-717). Nuestra fibrica emplea dis-
tintos tipos de aislamiento interno,

segun cada requerimiento.

Movilpared walls are very technologically
advanced and bave a high grade of acoustic
insulation. In laboratory testing it has been
proven soundproof up to RW 51dB (1SO-140-
I and 140-3/150-717) types of

internal insulation can be used depending on the

Various
client’s n‘r’lm‘«‘ﬂm‘nl.s\

[ ]
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Fubricante 1 pelicionaiio
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Aunque un tabique movil no se puede

homologar como cortafuegos, en la
practica un Movilpared prrlbclnmcmc
cerrado y habiendo empleado juntas
intumiscentes en su fabricacion con
tableros M-1 tiene una resistencia de 30

minutos (Rf, 30).

Eventhough a moveable unit cannot act as a fire
door, a J\lu\'r//mm{ wall that is /rrrlml‘v closed
and was made with fire retardant jotnts and

M1 boards, can last for 30 minutes in a fire
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Condiciones Ambientales
Tomparatura 188 *
Humedad relativa: 85 *

Volumen salas
Emisora.
Receplors

60,18m3

100 160 250 400 630 1000 1600 2600 4000

Frocuancin (Hz)
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Matodo de ensayo ME 03,000 del LGAI, basado en la norma UNE 74-040-84, partes 1,21 3 (equivalenie a la norma
Internacionsl (SO 140/1985), y la norma internacional 180 717, parte 1




@

DOOR

Rovilhared

Detalle de poleas e interseccion en la guia
Detail of pulleys and intersection in the guide

Montaje

El Movilpated tiene un montaje muy
simple; en realidad se trata de colgar del
forjado directamente, & mediante
estructura auxiliar el correspondiente
carril, que ha de quedar muy firme, y
petfectamente nivelado, para ello
disponemos de instaladores homologa-

d()S.

Installation

A Movilpared wall bas a simple installation. In
rrafil_v i r/mrr by ,'Jmlgmg the unit :f{rtftf)! to
a beam or through an awxiliary structure of the
corresponding rail that remains firm and perfect-
ly level for which we use a stardard installations.

4,

1. Mediante estructura
auxiliar

1. By means of an auxil-
iary structure

2. A estructura metalica

2. To a metallic structure

3. Directo a forjado .

3. Directly to an anchor
point

4. A pared

4. To the wall

5. Mediante soportes
5. By means of supports

il
w
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Monodireccionales Unidirectionals

N N
N N %
\ N ;
Serie 100 Serie 140
e STy =

Serie 160

Z

Multidireccionales Multidirectionals

7 serie 201

Serie 202

W Serie 204

Serie 208

HI Serie 210

%
Z
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o
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Serie 215

22077

oo

_________ L
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Algunos de los apilamentos mas usados.
Some of the most common mountings.
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Alzados Panels

d
C //

e —_— | T —
Maédulo Standard Médulo Acristilado Médulo Telescopico
Standard Module Module with Glass Telescopic Module

¢ e | Médulo Especial para Suelo en
Pendiente
Médulo Especial en Angulo Special Module for
Special Angled Module Sloped Floors
Médulo de Puerta-1 hoja Médulo de Puerta-2 hojas Médulo de Puerta a Pared
Module-Single Door Module-Double Doors Module-Door to the Wall
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