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A STIELDOOR ¢é uma empresa constituida por pessoas com longa (desde 1993) e
relevante experiéncia na area das portas e automatismos, dedicada em exclusivo a
comercializacdo, instalacdo e assisténcia técnica de portas e automatismos
residenciais e industriais com o titulo de registo IMOPPI N° 60098.

Os resultados obtidos, a confianca demonstrada pelos nossos clientes,

Orgulham, motivam e perspectivam um futuro de accédo, compromisso, rigor e
qualidade. Linha estratégicas que definimos desde o inicio (2005) e que
continuaram a orientar a nossa estratégia no mercado.

Todos os produtos comercializados pela nossa empresa sao Certificados,
respeitando integralmente a Norma de Seguran¢a Europeia n° 13241-1 em
vigor desde 01 de Maio de 2005, nomeadamente;

Portas seccionais de utilizagcao doméstica e industrial

Portas e grades de enrolar, varios tipos e acabamentos

Motorizagoes para utilizagao residencial e industrial

Portas rapidas em tela

Paredes / Divisérias moveis com isolamento acustico

Portas Automaticas em vidro de correr

Todos os produtos que a nossa empresa comercializa tém uma Garantia de 2 a 5

anos contra defeitos de fabrico ou montagem e o prazo médio de fornecimento
situa-se nas 3 semanas.

Nucleo Empresarial Loures A8, Tel: (+351) 219 823 806
Rua Francisco Franco Cannas, Fax: (+351) 219 823 808
Bloco 2—Armazém T Email: stieldoor@stieldoor.pt

2660—500 Loures www.stieldoor.pt



Portiio em Ago e como opgio
também pode ser fabricado
em ago inox AWS 304.
Painel muito resistente a
ventos fortes,

Referéncias Técnicas

Aldtura Perfil 1M} mm
Espessura Chapa 1 mm
Altura Régua 180 mm
Guias laterais A5x60 mm
Caixa enrolador  400x400 mm
Difimetro Veio 2" ou 271/2
Mola temperada 45 a 47 HRC
Gualvanizagio 275 gim?2
Lacagem 25 micros

Miéxima seguranca

PAINEL - Painel constituido por liminas perfiladas com 100 mm,
articuldveis em chapa de ago, tendo como remate na parte
inferior, um perfil designado coma Régua ¢ recebendo na zona
central, uma fechadura.

SEGURANCA - E composta por uma fechadura com canhiio tipo
cofre a qual acciona lateralmente duas trancas, construidas em
barra 20x8 mm, encastradas nas guias, efectuando assim o
fecho da porta.

VEIO - Constitu{do por um tubo de aco e tambores porta molas em
chapa estampada deslizando sobre toletes.
O veio € apoiado nas extremidades em duas poleias concebidas
para o efeito e fixe com parafusos e porcas.

MOVIMENTO - O movimento da porta € efectuado na vertical,
auxiliado por molas compensadoras em fita de ago, deslizando
entre duas guias em forma de U e fixas lateralmente ao vio
através de buchas e parafusos.

CATXA - A porta quando aberta forma um rolo na parte superior o
qual pode ser profegido por um caixa em chapa de ago quinada
em forma de U cuem L.

Em alguns casos especiais, sio também utilizadas bandeiras.

TRATAMENTO METALICO - Todas as pecas que constituem a
porta, possuem tratamento anti corrosio.

ACABAMENTO - O acabamento final ¢ em palvanizado e como
opgio, Termo Lacado com tinta Polyester em pd, projectada
e cozida a 220° C a uma cor padrao SUEIGOMN 4 escolha do
cliente.

Motorizagiio

Modelos preparados para receber motores com fixagio central
ao rolo,

Motor exterior para portdes de grande dimenses ou uso
intensivo aplicados lateralmente,
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Portio em Ago, como opgio
pode ser fabricado em Alu-
minio,

Porll TR L —

Referéncias Técnicas

Altura Perfil 115 mm
Espessura Chapa 1 mm
Aliura Régua 180 mm
Cuias laterais 35x60 mm
Caixa enrolador  400x400 mm
Diimetro Veio ou2"12
Mola temperada 43 a 47 HRC
Galvanizagao 273 gim2
Lacagem 25 micros



Um efectivo sistema de unido
dos perfis em PV.C. que
facilita o deslizamento da
porta e a0 mesmo [empo evila
parte dos ruidos.
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Referéncias Téenicas

Altura Perfil 1200 mm
Espessura Chapa | mm
Perfurado rectangular 180x50 mm
Passe Variivel
Alwra Régua 180 mm
Guias laterais 35%60) mm
Caixa enrolador 400400 mm
Diametro Veio M ou 112
Mola lemperada 43 4 47 HRC
Galvanizagio 275 g/m2

Lacagem 25 micros

O presente modelo coneebido com perfis metdlicos, perfurados
no formato rectangular. deixa nas extremidades uma gola com
cerca de 80mm, proporcionando portas ainda mais resistentes e
robustas.

Estes perfis articuliveis, permitem uma rapida substituicao dos
mesmos, eventualmente danificados por impactos acidentais, ou
por tentativas de arrombamento.

Modelo preparado para receber motorizacao, com f[xagao
central ao rolo.

Fara portoes de grandes dimensoes, o motor € aplicado
lateralmente.

Formas de design muito
agradidveis sendo possivel
construir portas:

@ Simétricas — PR 120 S
O Assimétricas — PR 120 AS



Foto 1 - Perfil com gola e guia
lateral

Referéncias Técnicas

Alwra Perfis 100/115 mm
Espessura Chapa | mm -
Perfurado 4 passe 6mm
Altura Régua 180 mm
Guias laterais 35x60 mm

Caixa enrolador  400x400 mm
Didmetro Veio 27 on 2712
Mola temperada 45 a 47 HRC
Galvanizaciio 275 gfm2
Lacagem 25 micros
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Pormenores de seguranca

A técnica base da construcdo das portas de enrolar, sio
semelhantes em fodos os modelos, evidenciando. também
POFMIENOTES Tmportantes relacionados com 2 Seglrangd ¢

estética,
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Deis modelos de perfurado
continuo.

Portas perfuradas ideais para
proteccio de estabelecimen-
tos que expdem 0§ seus
produtos fora de horas. man-
tendo a segurancga.
Disponiveis nos modelos
perfurados continuos, Oval e
microperfurado Redondo.

Perfurados continuos

Portas semelhantes a0 modelo Reforee, mas com o particularidade
dos perfis serem perfurados em toda 4 sua extensdo, dando-lhe
transparncia ¢ heleza, ndo Ihe retirando seguranca.
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Portas ideais p.i'lm estabelecimentos que requerem expor 05 seus
pradutos fora de horas, mantendo seguranca.

Porta enrolar em perfurado Porta enrolar em Microper-
Owal. Estes modelos sio construidos com perfis metdlicos articuldveis e o furado Redondo.

sen deslizamento € efectuado na vertical deslizando entre guias '

Jaterais em forma de U auxiliados por molas de fita de ago. |

Estas portas quando abertas, formam um rolo na parte superior 0
qual pode ser protegido por uma caixa em chapa, como opgao.

Na parte inferior é colocada um fechadura de seguranga de duas
trancas com canhfo tpo cofre.

Todas as pecas que constituem estes modelos sio em ago
galvanizado, com acabamento final termo lacado & escolha

I =

Pormenor de um perfil perfu-

! Pormenor do  perfurado
modelo PR 100 M, com as
mesmas referéncias tEcnicas

Wil que o perfurado oval, tendo

Eﬁ:’iﬁlﬁ;s Técnicas o coma diferenca a dimensio

Espessura chapa (.8mm do perfurado (3mm)

Perfurado 3x5 passe Tmm

Altura da Régua 180mm

Guia Lateral 15x60mm

Caixa 400x400mm

Difimeiro Veio LATTRER

Mola Temperada 45 a 47 HRC

Galyanizacio 275 g/m2

Lacagem 25 micros / 220°C



Porta TB 95 com instalagio
no interior.

Referéncias Técnicas

Malha 3B0xB0mm
Didmetro tubo 1 Bmm
Passe hielas S 00mmm
Lorgura régua I 80mm
Calha A5x60mm
Caixa 400x4H M mm
Diimetro veio 2U3N2

Mola temperada 45 a 47 HRC
Galvanizaciio 275 gpfm2
Lacagem 25 micros / 220°C
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As Grades modelo TB 95 foram concebidas para protecgio de
estabelecimentos centros comerciais e lojas de comercio

tradicional.

Sdo construidas com tubos diimetro 18mm e por bielas
metdlicas, formando assim uma malha semelhante a tijoleiras.

O deslizamento ¢ efectuado na vertical através de calhas em
forma de U, auxiliadas por molas de ago.

Na parte inferior situa-se uma fechadura de duas trancas, com
canhao tipo cofre.

Estas grades quando abertas, formam um rolo na parte superior,
que pode ser protegido por uma caixa metilica.

Todas as pegas que constituem a grade, sdo em ago galvanizado
e 0 acabamento final € termo lacado a uma cor & escolha do
cliente, desde que esteja inserido nas nossas cores padrio
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Este modelo de grade,
construido em tubo de aco
ondulado, foi concebido para
protec¢iio de estabelecimen-
tos comerciais € armazens
que requerem Seguranca,
proporcionando também um
bom arejamento.

Conjunto de grades, porta ¢
duas montras.

COM. E IND. DE PORTAS E AUT., LDA

Modelo T. 0.

PAINEL - 0 painel da grade € consituido por tubos metlicos
ondulados, interligados por bracadeiras. nervuradas, consti-
tuindo uma malha resisiente, (endo como remale na parte
inferor um perfil designado por Régua, ¢ recebendo na zond

central, uma fechadura,

SEGURANCA - E composta por uma fecbadura com canhio
fipo cofre a qual acciona lateralmente duas trancas, construidas
e barra 20x8 mm, encastrando nas guias ¢ efectuando assim 0

fecho da porta.

VEI0 - Consfituido por um tubo de ago e lambores poria molas
em chapa de aco estampada, deshizando sobre roletes.

0 veio & apoiado s extemidades em duas poleias concebidas
para 0 efeito ¢ ixo com parafusos & porcas

CAIXAS - A grade quando aberta, forma um rolo na parte
superior o qual pode ser protegido por uma caixa de chapa de

ago quinada em forma de Uou em L.
Eim aluns casos especiais, 60 tambem utilizadas bandeiras ent

chapa, com  finaldade de tapar @ pate de ras dorolo.

TRATAMENTO METALICO - Todas as pegas que constt
tuem & portz, possuem tralamento 4t CorosE0

ACABAMENTO - O acabamento final € em galvanizado, e
como opcdo, termo lacada com (inta Polyester em pl,
projectada ¢ corida 207 C & uma cor pacrio ISHEIGO0H
escolha do cliente.

NB: Modelo manual, preparado pazs aplicar motor com fixagio

central no interior do rolo.
Motor exterior para portas de grandes dimensoes ol US0

intensivo, aplicados lateralmente.
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Grade de enrolar instalada

aum Centro Comercidl.
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Referéncias Técnicas
Altuea Malha 110 mm
Didmetro Tubo 4 mm
Passe bragadeira 160 mm
Altura Régua 180 mm
Calha 35 %60 rm
Caixg 40 0x400mm
Dimero Veio 2" e 2" 112
Mol temperada 432 4THRC
Galvanizaclo 275 gl
Lacagem 25 micros 220"
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Cores Padrao
Ral 1015
Ral 3003
Ral 3005
Eal 5010
Ral 5013
Ral 6005
Ral 6200
Ral 7011
Ral 7031
Ral 7035

Ral B014

Ral 9005

Ral 9110

As cores ilustradas niio sfio
vinculativas por razoes
técnicas de impressio.
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Cada vez mais, a cor faz parte da imagem de uma empresa, por
essa razio a SHEIGO0MA apresenta portas coloridas que cativam
qualquer olhar, sobretudo quando estdo em harmonia com o
estilo da arquitectura existente,

A lacagem, como elemento decorativo € efectuada de frente e
verso com tinta em pd polyester de superior qualidade, mantém
as suas portas de enrolar, em perfeito estado de conservagiio,
durante muito tempo.

A cor da sua preferéncia, serd satisfeita, através de uma vasta

gama de cores padrio [SHEIMO0M d2 escala Ral,
Ag Cores especiais, terfo custos adicionais.

A superficie lisa da lacagem a polyester é relativamente fdcil de .
limpar, basta um pouco de dgua e a sua porta de enrolar :
metilica, fica novamente com o aspecto original,

Automatismos Portas de Enrolar

0O motor & instalado no tubo a0 centro da porta; fechando as
duas metades da coroa de arraste e [ixa por uma falange e um

parafuso.

Pode accionar-se simplesmente com uma betoneira de pressio,
comando de chave de contacto de duas posicDes ou através do
telecomando.

Fins de curso com regulagio manual.

Os motores podem ser equipados com um kit electrofreio, que
desblogueia 0o mesmo, mediante um dispositivo de muito facil
utilizacio, fornecido com o kit, garantindo mais seguranga.



